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ZAKRES REKONSTRUKCJI
ORYGINALNYCH ROZWIĄZAŃ
ARCHITEKTONICZNYCH NIE
ISTNIEJĄCEJ JUŻ
HISTORYCZNEJ PRZYBUDÓWKI
PRZY UL. GDAŃSKIEJ

Hs=265cm

0.01
KOMUNIKACJA
A: 28 m2

H: 430 cm
GRES

0.03
POM. SOCJALNE
A: 5,3 m2

H: 265 cm
GRES

0.04
KOMUNIKACJA
A: 9,1 m2

H: 297 cm
LASTRIKO

0.05
BIURO
A: 11,8 m2

H: 280 cm
PCV ( WZÓR PARKIET)

0.06
BIURO
A: 12,9 m2

H: 280 cm
PCV ( WZÓR PARKIET)0.07

ROZDZIELNIA
NN
A: 5,3 m2

H: 280 cm
GRES
TECHNICZNY

0.08
BIURO
A: 9,2 m2

H: 280 cm
PCV ( WZÓR PARKIET)

0.09
KOMUNIKACJA
A: 22,3 m2

H: 265 cm
GRES

0.11
WC DAMSKI
A: 5,4 m2

H: 250 cm
GRES

0.12
WC NP
A: 5,2 m2

H: 250 cm
GRES

0.13
WC MĘSKI
A: 4,7 m2

H: 250 cm
GRES

0.15
POM. OCHRONY
A: 4,8 m2

H: 250 cm
GRES

0.16
SZATNIA
A: 5,2 m2

H: 250 cm
GRES

0.17
RECEPCJA
A: 5,8 m2

H: 254 cm
GRES

0.18
KOMUNIKACJA
A: 33,5 m2

H: 265-311 cm
GRES

0.22
SALA WYSTAWOWA
A: 38,6 m2

H: 265 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.20
SALA WYSTAWOWA
A: 70,7 m2

H: 265 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.21
KOMUNIKACJA
A: 18,6 m2

H: 330 cm
LASTRIKO;
PODŁOGA
DREWNIANA

0.23
SIEŃ
PRZEJAZDOWA
A: 26,5 m2

H: 325 cm
-

0.25
WĘZEŁ CIEPLNY
A: 20,7 m2

H: 315 cm
GRES TECHNICZNY

0.26
SALA WYSTAWOWA
A: 29,2 m2

H: 270 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.27
KOMUNIKACJA
A: 24,2 m2

H: 270 cm
PODŁOGA
DREWNIANA

0.31
SALA WYSTAWOWA
A: 53 m2

H: 270 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.34
SALA WYSTAWOWA
A: 52 m2

H: 277 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.33
KOMUNIKACJA
A: 8 m2

H: 270 cm
POSADZKA BETONOWA

0.30
SALA WYSTAWOWA
A: 17,7 m2

H: 270 cm
PODŁOGA
DREWNIANA

0.10
WC DAMSKI
A: 4,7 m2

H: 250 cm
GRES

0.14
WC MĘSKI
A: 5,5 m2

H: 250 cm
GRES

0.32
POM. GOSPODARCZE
A: 2,1 m2

H: 297 cm
GRES

0.19
SALA WYSTAWOWA
A: 24,7 m2

H: 265 cm
POSADZKA
BETONOWA

0.21.1
POM. NA
PRZYŁĄCZE
WODY
A: 6,9 m2

H: 207 cm
GRES
TECHNICZNY

1

2

3

4

5

6

7

8

13
 x

 1
3,

85
 x

 2
9,

17

123

15 x 14,93 x 29

10

10

GG

FF

DD

11

11

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

BB

AA

1

1

EE

2

2

C

10

10

GG

FF

DD

11

11

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

BB

AA

1

1

EE

2

2

C

44 60 60 60 60 60 60 37 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 49

440 66 1 421 50 437 45

31144660606060606031

586058 46 60 60 46 44 60 60 45 41 60 60 41 38 60 60 38 31 60 60 5144606060606060929

202361963420330209292133217511744714

84 301 50 314 51 880 45 486 57 174
57606060606060606060606045

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50

50 30 60 60 60 60 60 60 60 30

5748150880

27606060606027

27420

4460606044
267

47 60 60 60 48 46 60 46 37 60 60 60 60 60 37 22 60 60 60 60 60 22
275 15 153 15 374 15 345

682 60 60 60 60 60 60 60 54 6 60 60 60 60 60 60 60 60 60 51 43 41 60 41
2501518459815836815

1 001 49 60 60

35
60

13
7

60
60

60
57

58
60

60
58

23
6

52
60

60
60

60
52

34
4

49 60 49
49 60 18 31

40 21 39 60 60 60 60 60 60 60 41

2 
21

2

16
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

27
33

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

36

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50

25
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

25
71

1

481

78
9

34
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
34

90

90

90 700 90

90
60

9
90

90
53

1
90

90 301 90

99
99

87 87

10
0

100 154 73

10
0

68
9

10
0

91
0

76
0

1 091

90
58

0
90

90 302 90

11
60

60
60

11
60

60
60

41 60 60 60 41

36
60

60
37

45 60 60 60 45

45 60 60 60 45

11
60

60
60

11

30
60

60
30

41 60 60 60 41

158

90 260 90

90
45

3
90

81 240 240 240 240 81

45
12

0
45

954 65 120 65
250

21
0

70 71

88
60

88

17
6

86

49 49

48
49

11
1

11
1

78 120 78

82
18

0
82

77 77 67 240 67 112 120 112

82
18

0
82

82
18

0
82

65
65

65
65

65
65

49
49

108 109

90

60

13
0

21
0

46
12

0
71130 180 180 71

46
12

0
12

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
18

0
12

6

51 120 120 120 141

79 71

79 79

79 79

171 161 150

1 110 120 69

79
79

77
77

129 120 69

60
60

60

71 120 71

41
12

0
41

75 120 75

67
60

66

75 120 75

30
12

0
30

71 120 71

41
12

0
4174 120 74

561

9
60

60
60

60
60

60
60

60
60

51
9

60
60

16
3

40

12
4

18
0

18
0

18
0

12
4

200 240 240 200

12
4

18
0

18
0

18
0

12
4

177 177

14
0

24
0

24
0

14
0

90 151 151 90

271

45 226

40 23123
5

36
0

36
0

36
0

36
0

23
5

11
5

24
0

12
0

24
0

12
0

24
0

12
0

24
0

12
0

24
0

11
5

27 139

27 139 87

87 87

85 86

87

63

39
39

30
68

12
0

12
0

73
53

1
41

3
1 

26
8

308 103 150

76 76

60
60

60
60

60
60

60

59
60

60
60

60
60

59

59
60

60
60

60
60

59

59
60

60
60

60
60

59

59
60

60
60

60
60

59

KURTYNA POWIETRZNA Pe=0,37kW (400V)

KU
R

TY
N

A 
PO

W
IE

TR
ZN

A
Pe

=0
,3

7k
W

 (4
00

V)

Hs=254cm

SĄSIEDNI BUDYNEK ISTNIEJĄCYSĄSIEDNI BUDYNEK ISTNIEJĄCY

SĄSIED
N

I BU
D

YN
EK ISTN

IEJĄC
Y

SĄSIED
N

I BU
D

YN
EK ISTN

IEJĄC
Y

OS1 OS1 OS1 OS1 OS1 OS1

OS1

OS2

OS3

OS3

OS3

OS4 OS4OS4

OS5

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1D1D1 D1

D1D1

D1D1

D1D1D1

D2D2

D2 D2

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3D3

D3D3

D3

D3 D3

D3

D1

D1

D1

D1
D1

D1

D1D1D1D1

B1 B1

B1B1

B1B1

B1 B1

B1

B1B1

B1 B1

B1

D2A

D5D5 D5

D5

D5

D5D5D5

D5D5

D5D5

D5

D5

D5AD5AD5A

OS3

D5A

D2D2D2

D2

D2

D2

D2 D2

D2

D2D2 D2

D2

D2

D2

D2

D2 D2

D2 D2

D2 D2

D2

D2

D2

D5

F1

F1

F1

F1

F1

F1 F1 F1

F1

F1

F1

F1

F1 F1 F1
F1

F1
F1

F1
F1

F1

F1

F1 F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1F1

D1D1D1

D3

D3

F1

F1

F1

F1

F1

F1F1

F1F1

F1F1

F1

F1 F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1F1

F1

F1

F1

F1

F1
F1

F1
F1

D6

F1
F1

F1
F1

D6

F1
F1

F1
F1

D6

F1
F1

F1
F1

D6

F1
F1

F1
F1

D6

F1

F1F1

F1

F1

F1

F1

F1 F1

F1

F1

F1

D2

F1
F1

F1
F1

F1

F1
F1

F1

F1
F1

OS2

OS2

OS2

OS2

0.02
KOMUNIKACJA
A: 18,5 m2

H: 270 cm
PCV ( WZÓR PARKIET)

0.24
POM NA ODPADY
A: 8,3 m2

H: 207 cm
GRES TECHNICZNY

0.28
SALA WYSTAWOWA
A: 17,1 m2

H: 270 cm
PODŁOGA
DREWNIANA

0.29
SALA WYSTAWOWA
A: 17,4 m2

H: 270 cm
PODŁOGA
DREWNIANA

H1

H2

HX

TYP 1 - SUFIT PODWIESZONY
PERFOROWANY
AKUSTYCZNY, BEZ
WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ PŁYT
sufit podwieszany akustyczny -
perforowana płyta gipsowo-
kartonowa dźwiękochłonna z
perforacją 8/18 rozłożoną
jednolicie na całej powierzchni, z
białą flizeliną, o wskaźniku
pochłaniania dźwięku Lw=0,60
(lub inny materiał równoważny)

TYP 2 - SUFIT PODWIESZONY
Z NIEWIDOCZNĄ
KONSTRUKCJĄ I DELIKATNYM
RYSUNKIEM PŁYT
SUFITOWYCH
sufit podwieszany akustyczny o
ukrytej konstrukcji nośnej i z
płytami pełnymi – pełna płyta z
prasowanej wełny o grubości
4cm, o wskaźniku pochłaniania
dźwięku Lw=0,90 (lub inny
materiał równoważny)

UWAGI DO SUFITÓW PODWIESZONYCH:
1. W PROJEKTOWANYCH SUFITACH GK PRZEWIDZIEĆ KLAPY
REWIZYJNE DLA ZAWORÓW, KLAP PPOŻ ITP
2. SYSTEM SUFITÓW PODWIESZONYCH POWINIEN POSIADAĆ KLASĘ A
POCHŁANIANIA DŹWIĘKU.
3. W PRZYPADKU GDY W DANYM POMIESZCZENIU SĄ PROJEKTOWANE
NADPROŻA STALOWE, A POMIESZCZENIE NIE MA PROJEKTOWANEGO
SUFITU PODWIESZONEGO, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ OBUDOWANIE
NADPROŻA STALOWEGO PŁYTAMI GK Z GŁADKIM WYKOŃCZENIEM.

SZYNOPRZEWÓD ( KOLORYSTYKA
UZALEŻNIONA OD PROJEKTU WYSTAWY )

OS1 - OPRAWA STYLIZOWANA
NAŚCIENNA ( W POMIESZCZENIACH CEL
UMIESZCZONA POŚRODKU ŚCIANY Z
WEJŚCIEM DO CELI) WYGLĄD LATARNI,
STAL W WYKOŃCZENIU CZARNY MAT

OS2 - OPRAWA ISTNIEJĄCA
PRZEZNACZONA DO
ZACHOWANIA I KONSERWACJI
ZGODNIE Z PPK

OS3 - OPRAWA STYLIZOWANA NA
WZÓR ISTNIEJĄCEJ OZNACZONEJ
SYMBOLEM OS2, WISZĄCA,
MOCOWANA DO SUFITU W ŚRODKU
SKLEPIENIA W SIENI
PRZEJAZDOWEJ

OS4 - OPRAWA STYLIZOWANA
NAWIĄZUJĄCA WYGLĄDEM
DO LAMPY NAFTOWEJ
WIESZANEJ NA ŚCIANIE -
REPLIKA LED LAMPY
NAFTOWEJ
NAWIĄZUJĄCA WYGLĄDEM
DO LAMP ZE ZDJĘC
ARCHIWALNYCH

OS5 - OPRAWA
STYLIZOWANA PLAFON
( NA HISTORYCZNEJ
KLATCE SCHODOWEJ )
KLOSZ MLECZNY BIAŁY,
ELEMENTY STALOWE Z
WYKOŃCZENIEM
"ANTYCZNY NIKIEL"

D1 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TYP DOWNLIGHT, KSZTAŁT
OPRAWY OKRĄGŁY,
WPUSZCZONA W SUFIT
PODWIESZONY

B1 - OPRAWA
WSPÓŁCZESNA DO
BIUR WBUDOWANA
W RASTER SUFITU
60 X 60

D7 - OPRAWA (DO DUŻEGO
BIURA) WSPÓŁCZESNA
DŁUGA, WISZĄCA, LED,  69
x 52 x 2963 mm
KLOSZ OPAL MLECZNY,
KORPUS ALUMINIUM
JASNO SZARY

H1 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TECHNICZNA NASTROPOWA,
DŁUGOŚĆ OK 120 CM

D3 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TYP DOWNLIGHT, KSZTAŁT
OPRAWY OKRĄGŁY,
WPUSZCZONA W SUFIT
PODWIESZONY, IP54 ( ŁAZIENKI )

D5 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TYP DOWNLIGHT,
NASTROPOWA
WYGLĄD TUBY W KOLORZE
BIAŁYM

D5A - OPRAWA
WSPÓŁCZESNA, KINKIET
WYGLĄD BIAŁEGO
REFLEKTORKA Z REGULACJĄ
KĄTA NACHYLENIA

D2A - OPRAWA
WSPÓŁCZESNA DŁUGA
OPRAWA WISZĄCA, LED,
69 x 52 x 1983 mm
KLOSZ OPAL MLECZNY,
KORPUS ALUMINIUM
JASNO SZARY

D4 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
NASTROPOWA IP54

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

LEGENDA SUFITÓW PODWIESZONYCH

UWAGI DOT. OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

1. W PRZYPADKU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH O PRZYWOŁANYCH
KONKRETNYCH WYMIARACH DOPUSZCZALNA JEST TOLERANCJA
WYMIAROWA ± 50 MILIMETRÓW.

OBUDOWA GK PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

OBUDOWA GK NADPROŻY STALOWYCH

H2 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TECHNICZNA NASTROPOWA,
DŁUGOŚĆ OK 65 CM

D4A - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
KINKIET IP54, MONTAŻ NA
ŚCIANIE H=200CM OD PODŁOŻA

D6 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
MONTAŻ NA
SZYNOPRZEWODZIE

D2 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TYP DOWNLIGHT, KSZTAŁT
OPRAWY OKRĄGŁY,
WPUSZCZONA W SUFIT
PODWIESZONY, IP40

D8 - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TYP DOWNLIGHT, KSZTAŁT
OPRAWY OKRĄGŁY,
WPUSZCZONA W SUFIT
PODWIESZONY, IP54 ( ŁAZIENKI )

OPRAWA NA
SZYNOPRZEWODZIE
( KOLORYSTYKA
UZALEŻNIONA OD
PROJEKTU WYSTAWY )

HX - OPRAWA WSPÓŁCZESNA
TECHNICZNA W POMIESZCZENIU
SKRAPLACZY I AGREGATÓW
DŁUGOŚĆ OK 65 CM

PUNKTY WYWIEWNE

PUNKTY NAWIEWNE

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

D1

B1

D7

D3

D5

D5A

D2A

D4

D4A

D6

D2

D8

F1

Legenda
Nr Wypełnienie Nazwa
1 Ściany/obiekty istniejące
2 Ściany/obiekty projektowane
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BRANŻA

TREŚĆ RYSUNKU

AUTOR

ZAMAWIAJĄCY

 NR EWID. A-103/01

NAZWA INWESTYCJI:

ARCH. GRZEGORZ DRESLER

SKALA

MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
W ŁODZI
UL. GDAŃSKA 13, 90-706 ŁÓDŹ

A.03.02

MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI
UL. GDAŃSKA 13, ŁÓDŹ 90-706
DZ. 114/1, OBRĘB P-9, JEDN. EWID. 106104_9.0009.114/1

NUMER
RYSUNKU

DATA:  03.2022

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

FAZA PROJEKTU

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU, BUDOWA
WEWNĘTRZNEJ WINDY, PRZEBUDOWA
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN, C.O.,
ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH, BUDOWA
INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI, BUDOWA
ZEWNĘTRZNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO,
PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODY I KANALIZACJI W
RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA SIEDZIBY
GŁÓWNEJ MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH W ŁODZI WRAZ Z
NADANIEM NOWYCH FUNKCJI W BUDYNKU PRZY UL.
GDAŃSKIEJ 13

RZUT SUFITU I ROZMIESZCZENIA
OPRAW OŚWIETLENIOWYCH -
PARTER

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA
ARCH. SZYMON TRZECIAK

DATA:  03.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

WSPÓŁPRACA
ARCH. MARTA WÓJTOWICZ

DATA:  03.2022

DRESLER STUDIO
ARCHITEKTURA  I  URBANISTYKA
SP  Z  O.O.   SP.  KOMANDYTOWA
31-463 KRAKÓW  UL. STOKROTEK 6
FAX. 12 210 06 33    TEL. 600 511 422

SPRAWDZAJĄCY

 NR EWID. MPOIA 012/2016
ARCH. AGNIESZKA LATAŁA

DATA:  03.2022


